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=MANUEL de VOL- Ldition n? 1
DR 400/120 - - du : 27.01,1975

CHAPITRE I @ GENERALITES

I) “Descriptions et caractérisitiques i

Définition : Envergure (m) t 8,72
Longueur totale (m) : 6,96
Hauteur totale (m) 1 2,23
Carde hélice au sol (m) : 0,28

Garde hélice pneu et _
amortisseur AV dégonflé 1 positive

<

Vodilure : La voilure du type "JODEL" dispose d'une
structure monolongeron a rev@tement

Dacron.
Type du profil t 43012 modifidé.
Allongement i 5,35
Diédre . bout dlaile : 14° intrados
Corde de la partie :
ra2ctangulaire : I, 71 m
Surface :13,6 m2 -
Ailerons :
- Surface des 2 ailerons t 1,15 m2
Angles de débattement , : page 1,17

e

La commande des ailerons s'effectue au moyen du
manche par 1l'intermdédiaire de guignols, c8bles
et poulies de renvoi.

Les ailerons sont équilibrés statiquement.




MANUEL de VOL- Ldition n® 1
DR 400,120 du 27:01.1975

VOLETS D COURBURE METALLIQUES ':

Surface des 2 volets : 0,669 m2.

La commande des volets est manueclle et steffectue
au moyen d'un levier situd entre les 2 siéges AV,

3 positions verrouillds,

10 Lisse = Volets gentrés

20 ler cran 1{15° 4 (15 mm) dicollage

o o o

3 2e cran 60 4 5 (15 mm) atterrissage,

Lota : En position décollage et atterrisage un Jeu
de 15 mm au bord de fuite du volet =st
normal,

SMPUNRAGI, HCRIZONTAL

(1]

L agad - "
gL 2’.'3

SURFACE

o8

™
-

Ltempennuge horizontal dquilibré statiguemaritest du

type uwcuobloc & commande par cables, dquipd o'un

anti-tab métallique automatique, | ' _

Le volant de commande du tab est situé sur le tun-

nel entre les sidges AV, Un index indique la posi-
‘on du tab sur une lumidre gradude de 0 & 10

g 0 = plein piqud
10 = plein cabrd,

Débattement de 1'empennage

horizontal : page .17
Surface de¢ l'anti-tab = 0,25 m2
Débattement de l'anti-tab page 1.17.

’ ammd
L 2
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~MANUEL de VOL- Edition n° 1
DR 400/ 120 _ du : 27,01,1975

EMPENNAGE VERTICAL :

Surface de la gouverne de direction : 0,63 g2

La commande de la gouverne de direction est
classique, par palonniers et par cables,

Débattements de la g. de direction : page 1.17.

Pt

ATTERRISSEURS :

Le train fixe tricycle caréné 4 3 roues iden-
tiques dispose d'une suspension ado-pneumatique a
grand débattement.

Le démontage des carédnes de roues entraine une
diminution importante de la vitesse sur tragjec-
toire et des vitesses ascensionnelles,

L'avion démuni de ses carénes ne répond plus
aux conditions de délivrance du C,D.N. au poids
total,

.6 train AV est conjugué au palonnier par 1'in-
armédiaire de biellettes & ressorts,

T .1 est équipé également d'un verrouillage auto-
matique en vol de la roue dans l'axe,
(amortisseur détendu).

Voie . 2,58 m.
Empattement ) 1,65 m.,
Dimension des roues : 380 x 150
Pneus 2 "DUNLOP AERO"

ou KLEBER-COLOMBES

1.3
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DR 400/ 120 ; du : 27,01,1975 -
Pression de gonflage des pneus(AV : 1,6 bar
(AR : 1,8 bar
Amortisseurs (course) (AV : 160 mm
(AR : 180 mm

Pression de gonflage des
amortisseurs (AV 3 4 bars
(AR : 4,5 bars

Huile : SHELL Fluid &.
BP Hydraulic 1 Aéro.

FREINS :

L'ensemble de freinage du type hydraulique
a tambours comporte un circuit indépendant
sur chaque roue,

LLe freinage est obtenu en fin de course des
palonniers (places AV),

Le frein a main agit sur les 2 roues prin-
cipales.

A l'arrét, i1 est indispensable de caler
ltavion.

Huile du circuit hydraulique : MIL,H.5606-A

1.4



- MANUEL de VOL- Edition n° ]

DR 400/120 du : 27.,01.1975
o

GROUPE MOTO-PROPULSEUR (G.M,P.).

( LYCOMING
4 cylindres opposés & plat

- horizontalement a prise directe.
Refroidissement par air.

Type 3 0.235- L2A

“égime maximum continu 1 2800 t/mn
aux de compression : 8,5 /1
Jempérature maxi de culasse : 260 °© C

Température maxi de fat s 160 ° C

Sens de rotation du moteur : horaire

Ordre d'allumage ¢ 1.3.2.4,

HUILE :

Carter d'huile immergé capacité t 5,67 1

Pression d'huile : Ralenti (bar) : 1,75 -

Normale : 4,5 &4 6,3

Choix de 1l'huile en fonction de la température
cxitérieure

- Température supérieure a '15° ¢ =SAE 50(n° 100
‘empérature comprise entre 0° et 30° =SAE 40 n°80;
ampérature comprise entre -15° et +20°=SAE 30(n°65

Température maxi de 1l'huile : 118°C

Electricité : Une lampe témoin (rouge) indique le
non fonctionnement de l'alternateur. Ce circuit est
protégé par un fusible temporisé de 40 A.

1.5
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ESSENCE :

Essence "Aviation" indice octane mini ¢ 100-130

Pression d'essence maxi : 0,560 bar
désirée : 0,2I0 bar
mini : 0,035 bar

Réservoir d'essence principal AR : 110 1

(10 derniers litres de ce réservoir ne
sont utilisables qu'en vol horizontal).

Le robinet de commande se trouve sur le
tunnel Avant.

.'installation G.M.P. dispose d'un réchauffage
carburateur. {Commande par tirette & blocare
"tout ou rien"g et dtune commandec dc richesse

(tirette jaune

1.0



-MANUEL de VOL- Bdition n°; 2

DR 400/ 120 du 4,03,1975
HELICES
1 2 3
MARQUE|| Mac Cauley | HOFFMANN
TYPE 1A. 135 HO-14-178/115
JCM 71 47

DIAMETRH 1,80 m 1,78 m

PAS | 1;19 m ],]5 m
REGIME
MINI
PLEIN Gz 2200t/min | 2250 t/min
PAS FI;E
NIVEAU MER
REGIME

MAXI 2800 t/mn| 2800 t/min
AUTORI%E
NOTA : Les performahces données enf Section 5 sont

valables avep 1’hélice Mac-Cauley 1A135 JCM
71 47

-




-MANUEL de VOL- Edition n® 1

DR 400/120 du : 27,01,1975
CABINE :

L'habitacle est accessible par une verriére
coulissante largable s'ouvrant de l'arriére
vers l'avant,

Les 2 sidges AV disposent de 6 positions de
réglage.

Les sidges AV, et AR. sont équipés de cein-
tures de sécurité a4 débouclage rapide.

Dimensions de la cabine

Longueur : 1,62 m

Largeur t 1,10 m

Hauteur t 1,23 m
CONDITIONNEMENT :

2 adérateurs au tableau de bord assurent 1l'ali-
mentation en air frais,

Le débit et l'orientation sont réglables,
Les passagers disposent également de :

1) commande de désembuage,
2) chauffage cabine.
L'ensemble du chauffage est assuré par un

échangeur qui enveloppe le collecteur
d'échappement droit.

1.8
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DESCRIPTION DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS :

a) STANDARDS :

Double manette de gaz centrale (Cde pompe reprise).
Contr8le de richesse (tirette jaune),
Réchauffage carburateur.

T Tqupe-batterie.

2f de contact sur sdlecteur de magnétos.

L m—

wsouton poussoir du démarreur.
Ventilation cabine,
Tirette commande chauffage cabine,
B g désembuage pare-brise,
Robinet d'essence (2 positions).
Avertisseur sonore de décrochage "SAFE FLIGHT 164"
Poignée de frein & main.
Volant de commande de tab,
Jaugeur essence sur réservoir principal,
Température d'thuile.
Ampéremétre,
) | rmpte-tours avec totaliseur d'heuresfonctionnement,
- )smpas magnétique,
Niveau transversal a bille,
Indicateur de vitesse,
Altimétre.
Variométre,
Radiateur d'huile et valve thermostatique,
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Témoin lumineux de :
- volets
- réserve d'essence AR ET AV,
- pression dthuile
- pression d'essence
- alternateur
-

fnterrupteurs - disjoncteurs thermiques 3
(breakers)

- voyants

- indicateurs

- pompe électrique de secours
- décrochage

- démarreur

- servitudes

- alternateur




-MANUZSL de VOL~ | Fdition n® 1
DR 400/120 Codu : 27.6G1.1975

b) SUR _OPTION :

Indicateur de pression d'huile,

Thermometre pare-brise pour température extérieure.
Thermométre & distance pour tempdérature extdrieure
Compas au-dessus du tableau de bord,

Compas électrique a distance,

~ Contrble du mélange carburateur (mixture-monitor)

anomeétre de pression d'admission.
altimétre de précision (3 aiguilles) en pieds,
Compteur d'heures JAEGER,
Chronométre de bord.

Manometre de dépression pour contrdle des instru-
ments P.S.V,
Dirzctionnel pneumatique
Horizon artificiel pneumatique (alimenté par pomip.
v
Horizon artificiel électrique avec son interrupteur
et son fusible,
Eclairage de tableau de bord : 2 voyants rouges avec
rhéostat.
Antenne "pitot" chauffante (+ interrupteur + lampe
témoin)

- Indicateur de virage électrique anti-parasité

ordinateur de virage "BRITTAIN"
eu anti-collision rotatif,

Radio V.H.F,

Radio compas.,

VOR.,

ILS.

DMF,

Radio HF.
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DR 4oo/ 120 du : 27,01,1975

Marker Beacon,

Thermo carburateur.

Thermo culasse,

Phare droit et gauche + interrupteur ct fusible,

Feux de navigation.

—— b

~r—
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MANUEL DE VOL EDITION N© 1
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s Ry 4
P ot [ i
o e
i . S =
- . I"— .

Al S

11T VOR + ILS 46 Pompe électrique
‘12 Aérateurs , 52 -~ 53 - 54 Fuysibles

TABLEAU DE BORD

Manette‘de gaz 40 Démarreur
Chronométre 4] Coupe-batterie

Cowpus 42 Alternateur
Anémomeétre 43 Mixture

Horizon artificiel 44 Chauffage '

10 Altimétre n°l 45 Réchauffage carburu{ééti

OO0 NN~

13 Bille

14 Directionnel
15 Variométre

16 Récepteur VOR
17 Suction P.S.V.
18 Altimétre n°2

19 Compteur d'heures

20 Sélecteur d'écoute
21 Radio-compas

22 VHF n°1

23 VHF n°2

26 Pression admission
25 Tempéroture culasses
24 Tachymétre

27 Température extérieure
28 Jaugeur réservoir AR
29 Température huile
30 Ampéremétre

31 Fusible 40 ampéres

32 "Jacks" Radio A e
33 Interrupteurs fusibles - f3§%a%;
34 Voyants A e
35 Eclairage tableau de bord [ option )

36 Interrupteurs fusibles

37 Fusibles |

39 Sélecteur de magnéto

1.13 bis
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«SANUTL de VOL- Ldition n’ |

DR 400120 ‘ du : 27.01.1975

CHAPITRE IX : Limites d'emploi :

©.) Bases de certification :

Ltavion DR 400/120 "Petit Prince" a été certifié
le ]]/?/]975 2n catégorie normale et utilitaire
conformement aux conditions techniques suivan-
tes

. = Conditions génisrales du réglement Air 2052
mise & jour du 6 juin 195606.

~ - Conditions complémentaires pour conformité
4 FAR part 23 - amendement 7
- Conditions particulieres relatives au larga-
»o verriére,
b) Vitezses limites (Equivalent de vitesse, TAS)
& la masse maximele o
Vne : (Vitesse & ne pas dépasser) : 308 L 'h
Vno s (Vitesse maxi d'utilisation
normale) : 260 km’h
Ve ¢ {Vitesse de calcul en croi-
* ,
— _ siére) : 260 km, h
. 0 - /
Va 1 (Vitessc de manoeuvre) : 215 Ym,’h
Ve : ! Yitesse limite, volets
srtis) : 170 km‘h
~

Lepéres sur 1l'andmoubtre 3

- Trait radial rouge t 308 km/h

- Arc jaune de 260 4 308 km,/h
(Z6ne de précaution "air calme")

- Arc Vert de 95 & 260 km/h
(z6ne d'utilisationnormale),

- Arc blanc dz 25 & 170 ka‘h
(Z6ne d'utilisation des volets)

| I . T = | ’» .
Yy - o ., / ) )
“oavertisosour de dderdchnse Fonegiomns 10 5 o

S bt . '__“_‘ o
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‘DR 400/ 120 du s 27.01.1975

——ey,

c) Facteurs de charge limite de calcul &
la masse maximale

- Voleéts escamotés (lisse):n= + 3,8 et- 1,9 catN
n= + 1,4 et- 2,2 catU

-~ Volets sortis n= + 2
d) Masse maximale autorisée 1 (kg).
- Décollage 900 kg

=
- Atterrissage = 900 kg
- Evolutions catégorie "U" = 900 kg.

e) Centrage 1

- Mise & niveau : Longeron supérieur du fuselage
~ Référence du centrage i1(Bord d'attaque de la

partie rectangulaire
de l'aile.
- Longueur de la corde de référence : 1,71 m.

-~ Catégorie "N et U™ Limite AV : A 750 kg et
au~-dessous @
0,205
a 900 kxg10,428

Limite AR : 0,564
(Limite valable pour toute
: masse)

Avant tout chargement le pilote doit s'assurer,
par exemple, a ltaide du centrogramme que la mas-

se et le centrage sont & l'intérieur des limites
prescrites, .

NOTA : La banquette AR doit comporter une cein-

ture par passager, ' :
) & p 4 2,2
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4)

Avec hélice Mac~Cauley 1A135JCM 7147 unicuement 2.3

3) Conditions de vol=
V.F.R. de Jjour

En z8ne non givrante

DR 40¢C, 120 22.4.03.]975
i kﬂ Gra Phique Masse - ccnf‘rage
4
900 : wp
-
s i i
i : ,
= PEO—— — —- [
. uﬁﬂL ‘
MW*Cf :
l \
l i
-
0,205 o418 Osée
42% 25%  83%
f) Plaquettes obligatoires
Soute a Bagages
1) 40 kg
Voir centrogramme
i 2)| Ne pas FUMER
e

Eviter une utilisation continue

(particulidrement en descente)
Entre 2025 et 2325 T/ nn.
Manette de gaz rédnit+e o rlus ¢

1

§

Iy

%
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- MANUEL de VOL Edition n°® 2
DR 400/ 120 du; 4.03.1975

Cet avion doit &tre utilisé en catégo-
rie normale ou utilitaire conformément
au manuel de vol de l'avion approuvé
par les Services Officiels,
Sur cet avion tous les repéres et pla-
5) ques indicatrices sont relatifs A son
utilisation en catégorie normale.
Pour l'utilisation en catégorie utili-
S taire se référer au manuel de vol.

e Aucune manoeuvre acrobatique y compris
- la vrille n'est autoriséde pour 1l'utili-
sation en catégorie normale,

Vitesse de manoeuvre Va = 215 km/h = vitesse de ma-
noeuvre a laquelle on peut braquer les gouvernes a
fond - (Profondeur - Direction - Ailerons),

g) Limitations G.M.P. (Trait radial

Régime maximum continu : 2800 t/mn (rouge
Température maxi culasses : 260° C |
Huile : Température maximum : 118° C (Trait rouge)

Pression normale 4,5 4 6,3 bar's (arc vert)
Mini ralenti : 1,75 bars
Essence : Pression minimum : 0,035 bar
Tachymétre'
e Arc rouge de 2025 & 2325 T/mn(Pour hélice
: ‘ Mac~Cauley
Trait rouge a 2800 T1/mn, - TA135JCM7147
' uniquement)
h) Carburant :

Essence "AVIATION" Indice d'octane mini :100/130

Réservoirs Capacité totale

Principal 1 110 1.

Ay
.
J-
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# kg IG’ru Phlqu e Mase-cen Frage s

| < §.
$ .
e O

—

0205, . .. Q%8 .95
2% 5% 83%

calcul de chargpment-:

Masse de l'avion a vide 1t 541 kg. - s ¥ g
Centrage de l'avion & vide : 0,309 m (18%) |

Moment awvide : 541 x 0,309 = 167,17
Passagers AV : x 0,410 =~
~ Passagers AR 3 x 1,19 =
~ U&sence : x 1,12 =
Bagages 3 x 1,9 =
Total kg. m kg
- Centrage en charge :
- = Nle

7.4 bs



Masse. da»_J. !'arymn & x.ihe 15k kg L
Gerntrage ﬁp~1*awtnn'a vide ¢ 0,309 ‘m (18¢)

Momerit: awmidu -8, 5&1 X 0,309 = 167 17
Paas:rgeps AV g1k ix 0,410 = 63,14-
Passagers AR 085 x Tgl9  =7136,85
Fsacnce. Cove B0 X Fp12 = 89“-,60..
Bagages. AEET SIRE T RS 1;9 = 19 08 LR
: ""P_'.?'!'?"""" 1' e
Total ; 900 lcg. ' 476,06 m. kg
? Centrage on . ch?rge % i

Le cznt g de- gravitd.est donc & 1'intérieur

des” llmites et la.masse,totale est ega1° &

la masse maxd.' autarisée; |

e ol

I e A R = P

24 T



- M

ANUYL de VOL- Edition n° 1

DR 400, 120 du 27,01.1975

i) LUBRIFIANT :

Capacité du réservoir
Jauge minimum
Jauge maximum

5,67 1.
1,9 1. (2 quartsg
5,67 1. (6 quarts

J’ ) EVOLUTIONS :

Décrochages (voir page 5.1)

INTERDICTION :

Aucune manoeuvre acrobatique n'est autorisée
en catégorie "N",

Vrilles interdites.

e
AR
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DR 400 120

Ddition n° 1

du : 27.01,1975

LIMITES D'EMPLOI DANS LA CATEGORIE "U"

Dans les limites de cette catdégorie sont
autorisées les manoeuvres suivantes ;

~ Virages serrés

- Huit lent

- Virage en montée dynamique

- Décrochages de mise en garde

Ces manoeuvres doivent &tre effectudes dans
les conditions ci-dessous

Les sieges AR. doivent &tre inoccupés.

Les vitesses d'entrée et de sortie doivent
se situer dans le domaine d'utilisation
normale,

2.5bis
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=MANU L de VOL- zdition n® 1

DR %00, 120 du ; 27.01.1975
CHAPITRE 11 : - PROCEDURLS D'URGLMNCLE

1) Feu de moteur en vol :

Fermer l'essence.

Mettre plein gaz jusqu'ad épuisement du
combustible,

Couper les contacts allumage,

Couper le contact batterie et l1'excitation
de l'alternateur avant l'atterrissage.

NOTA (La coupure contact batterie supprime épa-
" (lement le fonctionnement de l'avertisscur
(de décrochage.

e

2) Teu de moteur au sol

Ne pas enlever les capots.,

Diriger le jet de l'extincteur dans la prise
dynamique ou par le trou de passage des
échappements.

- 3) Panne de 1'alternateur :

—

Si 1'ampeéremetre indique "décharge" (-)

e couper l'excitation de 1l'alternateur et
réduire les consommations électrigues au
minimum. (Radio, instruments) puisque seule
la batterie fournit du courant,

Aucune anomalie de fonctionnement du moteur
n'est & craindre.



-MANUEL de VOL- Edition n° 1

DR 400, 120 du 27,01.1975

4) GIVRAGE DU CARBURATEUR :

Si le régime diminue sans autre variation des
parametres de vol (Vitesse-altitude) tirer le
réchauffage carburateur a fond,

Commande & 2 positions, tout ou rien.

Le régime augmentera dé&s que la glace sera fon-
due, Le fait de tirer le réchauffage carbura-
teur provoque normalement une chute de régime
de 150 t/mn et augmente la consommation horaire.
Si le givrage est brutal, tirer 1le réchauffage
carburateur et mettre plein gaz.

5) ATTERRISSAGE DE FORTUNE :

- Vérifier les ceintures de sécuritd.,

- Fermer l'essence et couper le circuit
électrique avant l'atterrissage pour
éviter tout risque d'incendie.

NOTA : En cas de déformation du capot moteur
consécutive a4 un incident au cours de
l'atterrissage et emp&chant 1'ouver—
ture normale de la verridre vers l'a-
vant, utiliser le systéme de largage®;

soulever les 2 anneaux rouges de lar-
ge, ouvyrir le verrou central de verriére,

6) VRILLE INVOLONTAIRF :

n cas de vrille involontaire la récu-
idration doit &tre effectude par des
“.ctions normales, classiques., (Manche
aux neutres, pied contraire).

Les volets doivent &8tre rentrés.

(U
.
v
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'-MANUEL de VOL- Edition n® 1
DR 400,120 du + 27.01.1975

CHAPITRE IV PROCEDURES NORMALES :

1) Préparation des vols :

Avant chaque vol, s'assurer que la masse et le
centrage sont a l'intérieur des limites pres-
cr%tes. (Par exemple & l'aide d'un centrogram-
me },

" DETERMINATION DU CENTRAGL POUR UN POIDS DONND.
1° METHODE.

Utiliser le centrogramme fourni par le cons-

tructeur,

Important : Vérifier que le point de départ
corresponde bien & la derniére
fiche de pesée.

2° METHODE

Lffectuer le calcul classigue decs moments
avec les bras de levier suivants (en m,)

Passagers AV 1 + 0,41
S Banquette AR : + 1,19
Essence AR + 1,12
—— Dagages : + 1,19



vMANUElee VOL - . EFdition n° 1
DR 400,” 120 du : 27.01.1975

Exemple de calcul de chargement :

Masse de l'avion & vide s 541 kg.
Centrage de l'avion & vide : 0,309 m (18¢)

Moment a vide : 541 x 0,309 = 167,17
Passagers AV : 154 x 0,410 = 63,14
Passagers AR : 115 x 1,19 = 136,85
Essence : 80 x 1,12 = 89,60
Bagages t 10 x 1,9 = 19,00
Total 900 kg. 476,06 m kg
Centrage en charge :
476,06
900 = 2"?.§?~n1.

Le centge de gravité est donc & l'intérieur
des limites et la masse totale est écale A
la masse maxi autorisée.

4,1bis



~-MANUEL de VOL - Bdition n® : 1

DR 4007120 du : 27,01,1975

-

2) Visite pré-vol

1)

Pousser l'interrupteur général (coupe

batterie sur marche,

- Vérifier 1'indication du jaugeur
d'essence

- Tirer l'interrupteur général (coupd),
contacts magnétos coupés, robinet

- d'essence ouvert, correcteur altimé-
trique (richesse) tiré.

2) Avant le premier vol de la Journée et

3)

4)

aprés chaque plein de carburant, apreés
avoir laissé reposer quelques instants,
appuyer sur les purges essence,

(voir planche 1-14)

- Vérifier le bouchon de fermeture de
réservoir d'essence,

- Vérifier la mise & l'air libre du
réservoir,

- Vérifier la propreté des prises d'air
statiques,

Vérifier 1'état des empennages.
Vérifier le tab (charnidres libres)
Vérifier les charniéres de la direction.

Vérifier 1'état des volets et leurs char-
niéres, '

S'assurer qu'en position fermé¢e, les vo-
lets soient en appui sur les cales,

4,2
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DR 400," 17¢ du  27.01.1975

5) Vérifier les charniéres d'ailerons.,

6)

Enlever les cordes d'amarrage et la
fourche de manoceuvre s'il y a lieu,

Vérifier 1'état des atterrisseurs
principaux,

Pression de gonflage des pneus
AR : 1,8 bar
AV : 1,6 bar

Vérifier que la course restante des amor-~
tisseurs soit au moins égale & 70 mm.

(Le haut de la catréne de roue doit se trou-
ver sous le repére de la caréne fixe,-
avion vide, essence quelconque). Sinon
regonfler l'amortisseur.

(Pressions indiquées sur la jambe de

train de 1'avion),

Vérifier 1'état des cardnes de roues,

7) Vérifier la propreté verridre,

8) Vérifier le niveau d'huile (Ne pas

-voler avec moins de 1,9 litre),.

~repere n® 2 sur la jauge.

Faire le plein pour un vol prolongé.
Vérifier 1'état de 1'hélice, du céne,
des déflecteurs,

Vérifier 1'état de 1l'entrée d'air de la

prise dynamigue et s'assurer de sa pro-
preté,



———

-MANUEL de VOL- Edition n°® 1
DR 400, 120 du . 27,01.1975

Vérifier la fixation des échappements,

Purger le filtre-décanteur.

Démonter s'il y a lieu le filtre & air et le

' nettoyer.
;Fermer et verrouiller la trappe de visite d'huile,
Vérifier la fixation du capot moteur supérieur
(dzus)

Effectuer la visite prévol complédte avant le pre-
mier vol de la journée. Ensuite on peut limiter
les vérifications a 1'48tat des gouvernes,

Avant de s'installer dans la cabine vérifier
l'arrimage des bagages.

3) AVANT DE METTRE LE MOTEUR EN MARCHE 1

Régler et verrouiller les siéges et les cein-
tures de sécurité,
Verrouiller la fermeture de la cabine,
Vérifier les commandes de vol. -
Serrer le frein de parc (point blanc de la poi-
gnée sur 12 h,),
Pousser l'interrupteur général,
Régler le tab au neutre,
Pousser la commande de richesse

(Plein riche).

~~. Pousser le réchauffage carburateur,

Ouvrir l1l'essence,
Rentrer les volets,

b4,



-~ MANUEL de VOL- Edition n® 1

DR 400,120 du : 27.01.1975

4) MISE EN MARCHE DU MOTEUR 3

- Pompe électrique en marche.

- Lorsque les pulsations s'espacent, action-
ner la pompe d'injection (commande de gaz)
sur toute sa course, 2 fois,

- Réduire les gaz.

~ Batterie et excitation en circuit.

- Contacts sur magnéto "Left" (L) oS

- Démarrage,

- Contact sur "Both"

- Laisser le moteur tourner aussi prés
du ralenti que possible (surtout s'il
est froid) & un régime ol il ne vibre
Pas.

Des explosions espacédes suivies de "puffn
et fumée noire dans les échappements indi-
quent un moteur noyd,

Couper les contacts magnétos, pousser les
gaz a fond, faire tourner 1l'hélice au
démarreur une dizaine de tours pour é1i-
miner l'excés d'essence,

Recommencer le démarrage normal sans
pomper.

Si le moteur est sous-alimentd (temps
froid) il est nécessaire d'effectuer des
injections supplémentaires,



-MANUEL de VOL- Edition n® 1

DR 400/ 120 dau ¢ 27.01.1975

Dds les premiers allumages corrects, ouvrir 1lé-
gérement les gaz pour entretenir la rotation.

Par temps trés froid, brasser 1'hélice & la main
puils essayer comme ci-dessus,

NOTA &t Laisser refroidir le démarreur entre
chaque tentative afin de ne pas le
grillexr prématurément.

5) ROULAGE 1

Freins bloqués, mettre un peu de gaz pour
faire basculer le nez de l'avion et 8tre
assuré que la roue AV est déverrouillde,

Désserrer le frein de parc,

Rouler doucement pour éviter autant que pos-
sible d'avoir a freiner brutalement,

Meilleur régime de refroidissement au par-
king : 1200 t;mn

Pour un roulage rectiligne, éviter de sollici;
ter continuellement le palonnier,

1 §

i

Leas virages au sol doivent toujours s'effec-
tuer & faible vitesse.

Pour des virages serrés 4 faible vitesse frei-
ner & fond de course de palonnier,

En roulage avec vent de travers, incliner le
manche dans le vent pour controler l'avion.

4.6
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Rouler particulidrement doucement sur terrain
caillouteux (Risque de projection sur pales

d'hélice, cardne de roues, empennage horizon-
tal).

NOTA : Le refroidissement étant calculd pour le
vol, éviter de surchauffer le moteur au
= sol, en effectuant des points fixes no-
tamment ),

Par temps humide et froid, tirer le ré-
chauffage carburateur pendant le roula-
ge ot les actions vitales. (Ne pas ou-
blier de le repousser pour le décollage),

6) AVANT LE DECOLLAGE

- Faire chauffer s'il y a lieu vers 1200 t/mn
- Ne pas effectuer de point fixe moteur.
- Vérifier les magnétos individuellement

4 1800 t/mn (125 t/m maxi entre 1 et 2

et 1 + 2).

- Vérifier la coupure de contact vers I000t/mn
- Vérifier les instrume:.tset la radio.
- Effectuer les actions vitales (ACHEVER),

7) DECOLLAGE

- Réchauffage carburateur et commande
richesse poussés,

- Mettre plein gaz doucement.

- Contr8le du régime moteur (mini 2200),
Si le régime est inférieur interrompre
le décollage et faire contréler le mo-
teur,

4,7
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- Ne pas soulager la roue AV pour faciliter la
tenue dans l'axe,

- Décoller franchement vers 90 - 100 km/h

- Palier de sécurité,

- Début de la montde vers 120 km /h,

DECOLLAGE PAR VENT DE TRAVERS 1

- Utiliser les ailerons pour diminuer la com-
posante transversale due au vent,

- Accélérer ltavion & une vitesse supérieu-
re a la normale,

- Décoller trés franchement pour éviter de
retoucher la piste,

- Une fois en l'air, orienter ltavion vers
le vent pour corriger la dérive,

8) MONTEE 1

. Passage des obstacles,

Vitesse de meilleur angle de montée avec
1° cran de volets : 130 km/h.

. Montée normale

~ - Rentrer les volets,
- Toujours plein gaz, accélérer a4 la vitesse
optimum de montdée 140 & 150 km/h,
- Régler le tab de compensation des efforts
sur la profondeur, *
- Couper la pompe électrique.

NoTa ; L@ montée au plus grand angle doit 8tre
e de courte durde en raison du refroidis-
sement moteur,

4.8
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Les 10 derniers litres du réservoir d'essence
arriére ne sont pas consommables en montde,

9) CROISIERES

- Manette de gaz pour régler le régime moteur
en fonction de la puissance désirde,

- Réglage du tab de profondeur.

- Réglage de la richesse.
Correcteur manuel de la richesse du mélange,

Appauvrir progressivement jusqu'a ce que 1le
moteur ne tourne plus rond, puis, enrichir
suffisamment pour qu'il tourne 3 nouveau
réguliérement.

La richesse doit &tre réajustée aprés chaque
changement de régime ou d'altitude.

Altitude de croisiére :

Pour maintenir une Puissance constante

il est nécessaire de rousser la manette

des gaz lorsque 1'altitude augmente,
(Voir chapitre "Performances"),
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I1 n'y a aucun inconvénient sur le plan mécanique
2 utiliser un régime de croisiére dit "rapide" a
savoir voisin mais inférieur & 2800 t/mn (régime
maximum) & condition que la puissance soit elle-

m&me inférieure cu 4gale a 75 ¢,

~ 7. 10 ) DESCENTE

et - Tirer systématiquement le réchauffage
carburateur, moteur réduit{en condition givrantc
- Diminuer la vitesse - régler le tab.
- Ajuster la commande richesse

- Pompe édlectrique de secours en marche.

~ En dessous de 170 km/h sortir les volets au
moment opportun,
Réa juster le tab,

NOTA : Durant une descente prolongée, augmenter
chaque 1500 pieds 1le régime afin de main-
tenir le moteur chaud.

11) ATTLRRISSAGE

- Vitesse de présentation

§Vi = 1,3 fois la vitesse de décrochage
Vi = 110 km/h & 900 kg,

- Réchauffage carburateur tiré & fond et
bloqué.

- Richesse poussé . (Plein riche),

4,10
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Surveiller la vitesse surtout par vent fort.

Arrondir progressivement.

ATTERRISSAGE MANQUE :

La remise des gaz est possible en toute confi-
guration.

Pousser le réchauffage carburateur.

Rentrer les volets dés que possible

b

&4 la position décollage (1° cran),

ATTERRISSAGE PAR VENT DE TRAVERS :

Présentation 4 inclinaison nulle en corrigeant

la dérive ou avec une aile basse (aile au vent)
ou un combiné des 2,

- Redresser juste avant de toucher.
- Maintenir la ligne droite au palonnier ainsi

qu'a l'aide du gauchissement qui sera mainte-
nu du cdté d'olt vient le vent.

12) APRES 1'ATTERRISAGE :

Rentrer les volets dés le roulage,

A 1l'arr&t sortir les volets (on évitera ainsi
de les détériorer a la descente des passagers?)
Verrouiller le frein de parc.

Moteur & 1200 t/mn/

Sélectionner chaque magndto et vérifier 1la
coupure des contacts,

Tirer & fond la commande de richesse qui agit
comme étouffoir en fin de course,

bt
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= couper le circuit allumage,

- Couper la batterie.

- Fermer l'essence,

- Caler les deux roues principales.

13) DEPLACEMENT DE L'AVION AU SOL :

- Utiliser la fourchette de direction de 1l1a
roue AV,

- Un Centrage AR entraine le verrouillage
de la‘roue AV, Dans ce cas le déverrouil-
lage de cette roue est obtenu en soulevant
la queue de 1l'avion ou en appuyant sur
1'hélice,

gUn braquage trop important de la roue AV
NOTA:(entraine 1le serrage des freins de 1'une
( des roues principales, .

14) AMARRAGE

. - Avion vent arrieére.

- Bloquer le manche avec la ceinture de
sécurité de la place pilote, * e w

- Amarrer par les 2 anneaux sous les -ailes et
l'anneau situé a l'arriére du fuselage,

- Ne pas blogquer le frein de parc.

- Caler les roues.

A ]
- Mettre la housse,

h.12
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15) PRECAUTIONS A L'ENTREPOT 1

-~ Sans housse, le soleil fera apparaltre des
marbrures dans le plexiglass de 1la verriére,

- 51 1'avion est inutilisé un certain temps,
veillez a sa propreté.

- Brasser dgalement 1'hélice quelques tours au
minimum toutes les 2 semaines pour lubrifier
les parties internes du moteur,

Le plein d'essence emp8che 1l1a condensation

dans les réservoirs,
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Vent de travers limite démontré .

]

40 km/h - 25 M.P.H. - 22 knots

Vitesses de décrochage : Vi en km/h.

(au poids total)

e

s ' . | ‘
Inclinaison de l'avion Q° jo° 60°
Volets rentrés | ?Q 101 133 .
Volets Ier cran-décollagp88 95 124
Volets 2e cran-atterrisshge 83 89 . 117

- Etalonnage andmomnétrique

L'installation anémométrique étant bien
. adapéée, les vitesses indiquées sont pratique-
mént dgales aux viteéses conventionnelles,
Vi = V conventiomnelle
Les vitesses.indiquées.ne seront corri-
gées qu'en foncfion de ltaltitude et de ia temf;

pérature extérieure,

5'1
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CROISIERE VALEURS INDICATIVES

{(environ 75 i)

ALTITUDE T/min ? Vi CONSOMMATION
.0 2600 | 195 - 25 1/h
3000 | 2650 200 25 1/h
5000 2700 205 25 1/h
7000 2800 | 210 25 1/h
10000 2800 205 21 1/h
Performances de plané
N Moteur coupé l'avion plane 10 fois sa hauteur
5 (par vent nul) & VI 135. e
< | -
| L'oltitude et la température n'ont pas d'influence
sensible,
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CHAPITRE VI Entretien courant

1) Nettoyage :

- Laver a l'eau et au savon - Rincer i

‘\ ~ 1'eau claire,
h - Ne Jjamais utiliser le jet.
"( b - Lustrer les peintures avec des prodults
i trés légdrement abrasifs,
‘% - Ne pas employer de produits a base de
;k silicone, \
L - Pour la verriére employer un produit spé-
k cial pour plexiglass.
2) Vidange
La vidange de l1'huile moteur doit &tre
effectude toutes les 50 heures. R
(Pour 1'inspection des 530 et 100 h.-
NOTA : (se référer au manuel d'entretieno
—_ \\\\.
b ;A J‘ . ;’
/A»‘_} Nt .
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